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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Mata Ferrugem Natrielli é um produto límpido, ácido, de odor alcoólico e com 

coloração esverdeada. Possui fácil aplicação devido ao seu borrifador, não sendo 

necessário colocar o produto em outros recipientes e ser aplicado com auxílio de 

pinceis ou trinchas, podendo ser aplicado diretamente sobre a ferrugem. 

APLICAÇÃO  
Recomendado para neutralização da ferrugem em superfícies metálicas. Elimina a 

ferrugem em superfícies metálicas, que após devem receber proteção com tintas de 

acabamento. 

 

 Antes da aplicação, a superfície deverá ser tratada com lixas ou escovas de aço, 
para remoção da ferrugem grosseira ou mal aderida. Óleos ou materiais 
gordurosos deverão ser removidos com solventes. Vestígios de pinturas 
anteriores, se mal aderidos, deverão ser eliminados. 

 

 Aplicar uma camada fina diretamente sobre a ferrugem. Em poucos minutos 
nota-se que tanto o metal quanto os restos de ferrugem adquirem uma 
coloração preta.  

 

 Após cerca de 4 horas, fazer uma limpeza na superfície com água para que o 
processo de fosfatização seja neutralizado. Secar bem a superfície com um 
pano e em seguida aplicar a tinta de acabamento. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

PARÂMETRO ESPECIFICAÇÕES MÉTODOS 

Aspecto Líquido escerdeado MIN 0001 

Densidade 1,000/cm³ a 1,100g/cm³ NBR 7148 

Odor Característico MIN 0002 
 

CUIDADOS  
 

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais. 

Produto corrosivo, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão. Não 

incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado. Usar máscara protetora contra 

vapores orgânicos, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar 

com água em abundância. Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, 

levando a embalagem do produto. Para maiores informações solicite a Ficha de 

Informações de Produto Químico – FISPQ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Ácido Fosfórico, álcool, agua, 

tensoativos e corantes. 

 

PRAZO DE ARMAZENAGEM 
 

36 meses a partir da data de fabricação, 

em local coberto, à sombra, seco e 

ventilado, desde que a embalagem não 

tenha sido aberta, danificada por ação 

química, física ou outros agentes 

externos. 

 
EMBALAGENS DE 
FORNECIMENTO 
 
Fornecido em embalagens de 500ml, 1L e 
5L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATENÇÃO: Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado 
corretamente mantêm suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da 
superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação. 
 
Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade. 
As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não 
assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da 
qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda. Quaisquer dúvidas favor consultar nosso 
Departamento Técnico. 


