Natriell

PRODUTOS DE CONFIANCA

LINHA SOLVENTES

DESCRICAO DO PRODUTO
Removedor Pastoso Natrielli € um produto viscoso, leitoso, inflamdvel e de odor
caracteristico.

Produto classificado conforme a Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associacdo
Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.7.4

APLICAGAO
Recomendado para remocdo de tintas latex, texturas, esmaltes e vernizes imobilidrios
e tintas automotivas e industriais de base poliéster, poliuretanas (PU), epoxidicas.

CARACTERISTICAS
PARAMETRO ESPECIFICACOES METODOS
Aspecto Liquido viscoso leitoso MIN 0001
Densidade 1,010 g/cm3a 1,030/cm? NBR 7148
Teor da agua Maximo 0,5% NBR 5758
Odor Caracteristico MIN 0002
CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de criangas, animais e
longe de fontes de calor e igni¢do.

Produto inflamavel, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalagdo ou ingestao. Ndo
incinerar. Na aplicagdo manter o ambiente ventilado.

Usar mdscara protetora contra vapores organicos, éculos de seguranga e luvas. Em
contato com a pele ou olhos lavar com dgua em abundancia.

Se ingerido ndo provoque vOomitos, procure um médico, levando a embalagem do
produto. Para maiores informagdes solicite a Ficha de Informagdes de Produto Quimico
- FISPQ.

ATENGAO: Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado
corretamente mantém suas caracteristicas iniciais, o desempenho depende da preparagdo e uniformidade da
superficie, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicagdo.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.

As informagdes aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, ndo
assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilizagdo por parte dos usudrios do produto. A garantia da
qualidade é dada de acordo com nossas condi¢cdes de venda. Quaisquer duvidas favor consultar nosso
Departamento Técnico.
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COMPOSICAO

Hidrocarbonetos alifaticos, aromaticos,
parafina, dlcoois, aditivos e clorados.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

18 meses a partir da data de fabricagao,
em local coberto, a sombra, seco e
ventilado, desde que a embalagem ndo
tenha sido aberta, danificada por agdo

quimica, fisica ou outros agentes
externos.
EMBALAGENS DE

FORNECIMENTO

Fornecido em embalagens 900ml (1/4) e
3,6L.
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